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Betonoptik 
Gewände, Dekoelemente, 

Leibungen 
 

 

Beschreibung 
Gewände und Dekoelemente aus EPS in Betonoptik sind eine preisgünstige Alternative zu 
Glasfaserbeton-Elementen. Die Elemente sind zudem viel leichter und können einfach in 
der Fassade montiert werden. Standardmässig werden alle Ecken mit einem Kantenschutz 
versehen und die sichtbare Oberfläche mit einem Multiplanspachtel beschichtet, 
glattgeschliffen und grundiert, was einen einmaligen Betonlook ergibt. 
Vorspringende Ebenen werden standardmässig mit einer Neigung von 6° oder auf 
Wunsch auch mit steilerer Neigung produziert. Alle Elemente werden auf Mass gefertigt.  

 
Verwendung 
Die Elemente können als Leibungen, Gurtsimselemente, Gewände oder andere dekorative 
Fassadenelemente gefertigt werden.  
 

   

Montage und Anschlüsse 
Die Elemente müssen mit einem geeigneten Kleber in der Fassade verklebt und 
eingebettet oder mechanisch befestigt werden.  

Vorspringende und wasserführende Elemente müssen vor Wassereindringung geschützt 
werden und oben und unten fachmännisch an die Fassaden angeschlossen werden. Dies 
geschieht entweder mittels einer Metallabdeckung (kann zusätzlich bestellt werden) oder 
Abdichtung mit einer geeigneten 2-Komponenten-Dichtung. Das Element ist nicht für den 
Einsatz im Sockelbereich geeignet.  

Für überlange Elemente wie Gurtsimselemente oder Streifbänke ist an den 
Verbindungsstellen eine Dilatationsblech anzubringen, um das Einfliessen von 
Wasser an den Verbindungstellen zu verhindern. Diese können zusätzlich 
bestellt werden. Beim Anbringen im Bodenbereich muss das Element 
zwingend abgedichtet werden um Wassereinfluss zu verhindern.  

 

Bearbeitung 
Das Element kann auf der Baustelle bearbeitet werden. Falls die Elemente gestrichen 
werden ist zwingend eine Anstrichprobe zu machen. Horizontale und wasserführende 
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Schichten dürfen nicht gestrichen werden und müssen entsprechend abgedichtet 
werden.   

Belastung 
Das Element eignet sich nicht für die Befestigung von Lasten.  
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