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COMPOFIX++ 

Befestigung für 
Absturzsicherungen 

 
 

 

 

Beschreibung 
Befestigungselement in Composit-Technologie. Bestehend aus 6 mm Aluminium verklebt 
mit einem hochfesten Hartschaumstoff. Auf der Unterseite (spätere Fassadenseite) wird 
eine hochisolierende PU-Platte bündig eingeklebt.  
 
Verwendung 
Vorfabriziertes Befestigungselement für die Montage von Absturzsicherungen, Geländern, 
Sichtschutzwänden und ähnliches auf isolierte Fassaden. 

 

Mauer: Beim Compofix++ erfolgt die Befestigung mittels des längeren Rücken auf das 
Mauerwerk neben dem Fenster. 

Loggia: Der Compofix Loggia hat einen 400mm langen Rücken, der für die spezifische 
Anwendung in Loggien zum Einsatz. 

Montage auf das Element 
Die Montage des Geländers oder der Absturzsicherung erfolgt mittels Verschraubung 
direkt in das Compofix Element. Dies kann mittels Schneidens eines Gewindes oder durch 
die Verwendung von selbstschneidenden Bohrschrauben erfolgen. 
 
Die Tiefe des Elementes richtet sich nach der Dämmungsstärke am spezifischen Objekt. 
Folgende Dämmungsstärken sind verfügbar: 
 

Dämmung Compofix ++ Compofix Loggia 

180mm   
220mm   
220mm   
240mm   

260mm   

280mm   
300mm   

http://www.google.de/imgres?start=301&sa=X&biw=1330&bih=836&tbm=isch&tbnid=52RcALTtQXlP8M:&imgrefurl=http://metallbau-feldmann.de/?p%3D119&docid=Mkde8vKbAzecGM&imgurl=http://metallbau-feldmann.de/wp-content/images/abst/absturzsicherung_03.jpg&w=720&h=485&ei=yODwUo3RK6XyyAPngoGABg&zoom=1&iact=rc&dur=1651&page=11&ndsp=32&ved=0CBQQrQMwBTisAg
http://www.google.de/imgres?start=189&biw=1330&bih=836&tbm=isch&tbnid=WUg1u6UUNnL-lM:&imgrefurl=http://www.quoka.de/handwerk-hausbau/sonstiges-material-fuer-den-hausbau/c2960a94274188/trennwand-fuer-balkon-oder-terasse.html&docid=e6336eSjVjw_2M&imgurl=http://bild2.qimage.de/trennwand-fuer-balkon-foto-bild-61051292.jpg&w=600&h=450&ei=BeHwUpnxO8a7ygPljIGYDA&zoom=1&iact=rc&dur=926&page=9&ndsp=25&ved=0CJACEK0DMFk4ZA
http://www.google.de/imgres?start=84&sa=X&biw=1330&bih=836&tbm=isch&tbnid=SHLBc683D8co8M:&imgrefurl=http://ichbaueeinhaus.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&docid=msTYMySYfj4ZUM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-oIqnYu4etFM/T_r6eQnFPHI/AAAAAAAAAQw/wQfK6DOZrkM/s1600/Glasklemmsystem.jpg&w=1296&h=972&ei=YODwUr6CDOb-ygPmyYGYBg&zoom=1&iact=rc&dur=1097&page=4&ndsp=32&ved=0CCMQrQMwCjhk
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Masse und empfohlene Widerstandswerte 
 
 
COMPOFIX ++ 
 

COMPOFIX Loggia  
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Empfohlene Widerstandswerte 

 

 
 

Bemessung der Ausnutzung 

 

 

Montagearten 
 

 
Beton 

Auslieferung mit selbstschneidenden 
Multi-Monti Betonschrauben. Keine 
Dübel erforderlich! 

 

  

 
Backstein 

Auslieferung mit Injektionsmörtel, 
Siebhülsen und Gewindestangen oder 
14 mm-Rahmendübel 

 

 
 

 
Holz 

Auslieferung mit PROFIX 
Holzschrauben. 
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Montagehilfe und Schallstopper 

Für die Montage durch eine einzelne Person ist der Alu-
Rücken das Compofix für die Mauermontage mit einer 
doppelseitig klebenden Schaumstoff-Spezialfolie 
versehen, die der provisorischen Fixierung bis zur 
Verschraubung dient, Die Folie dient auch als 
Schallstopper. 
 

 

➢ Das RUSAG COMPOFIX -Element ermöglich eine einfache und stabile Befestigung 
von mittleren Lasten in Fassadenisolation ohne Wärmebrücke 

➢ Das Element kann geschliffen und verputzt werden 
➢ Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne unseren Montageservice an 
➢ Lieferung von Standardmassen innert 3 Werktagen 
➢ Lieferung von Sondermassen innert 7 Werktagen 

Hersteller und Kontakt: 

RUSAG AG 
Ziegeleistrasse 2 
8253 Diessenhofen 
Schweiz 
www.rusag-baustoffe.ch 
info@rusag-baustoffe.ch 
Tel +41 71  690 05 58 
Fax +41 71 690 05 85 
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